Czym jest pompa ciepta
powietrza powietrze-
powietrze?

Pompy ciepta pozyskuja ciepto z powietrza zewnetrznego,
nawet w niskich temperaturach zewnetrznych.
Wykorzystuja sprezarke elektryczng, sg bardzo efektywne
w trybie ogrzewania mieszkania lub domu. Pompy ciepta
Daikin sa ciche i dyskretne. Aby utrzymac niskie rachunki za
prad korzystaja z nowoczesnej technologii. Dzieki pompie
ciepta Daikin 80% energii wykorzystanej do ogrzania
domu pochodzi z powietrza zewnetrznego, darmowego

i nieskoficzonego Zrodta energii odnawialnej! W trybie
chtodzenia dziatanie systemu zostaje odwrécone, system
zabiera ciepto z powietrza w pomieszczeniu.
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Czy wiesz, ze ...
Klimatyzator pracujacy nieprzerwanie przez 2 godziny zuzywa
tak matg ilo$¢ energii, jak urzadzenia podczas 1 cyklu prania

i suszenia*.

*Poréwnanie poboru mocy w czasie typowego cyklu prania i suszenia

(pralka A+++ i suszarka A+++) z jednostka 2,5 kW w trybie chtodzenia.

Zuzycie energii w czasie 1 cyklu
prania + cykl suszenia
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Zuzycie energii przez ponad 2
godziny pracy klimatyzatora
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Niniejsza publikacja ma charakter wyfacznie informacyjny i nie

jest oferta wigzaca firmy Daikin Europe N.V. Tres¢ tej publikacji
powstata dzieki wiedzy Daikin Europe N.V. Nie udzielamy posredniej
i bezpoéredniej gwarancji na kompletnos¢, doktadnos¢, rzetelnos¢

FSC-label

lub przydatno$¢ do okreslonego celu tresci oraz produktow i ustug
ECPEN21-009 12/20 przedstawionych w niniejszym katalogu. Dane techniczne moga
ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia. Daikin Europe
N.V. nie ponosi odpowiedzialnosci za bezposrednie lub posrednie

uszkodzenia, wynikajace z lub zwiazane z uzyciem i/lub sposobem
interpretacji niniejszego katalogu. Firma Daikin Europe N.V. posiada
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Dlaczego
warto wybierac
rozwigzania Daikin?
Wysoka efektywnosc

Systemy Daikin nie nadwyrezaja portfela i sg przyjazne
dla $rodowiska.

Czynnik chtodniczy R-32 nastepnej generacji

BLUBVOLUTION

oraz zoptymalizowana sprezarka daja gwarancje
przebywania w strefie komfortu.

Niskie zuzycie energii przez nasze produkty

0znacza nizsze rachunki za prad i osiggniecie
najwyzszych poziomow efektywnosci

energetycznej.
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Niski poziom gtosnosci

azdo

Przy cisnieniu akustycznym na poziomie do 20 dBA,
nowe urzadzenie FTXC- C Sensira pracuje prawie
niestyszalnie, zapewniajac spokojny sen w nocy
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((( ))) Sterowanie aplikacja
(wymagany dodatkowy modut BRPO69B45)

Zawsze pod kontrola, gdziekolwiek jestes
Aplikacja Daikin Residential Controller moze kontrolowac i

monitorowac stan klimatyzacji:

NOWOSC Steruj systemem i ciesz sie maksymalnym
komfortem, korzystajac ze swojego gtosu. Za
posrednictwem Amazon Alexa lub Google Assistant
mozesz kontrolowa¢ gtowne funkcje, takie jak nastawa
temperatury, tryb pracy, predkos¢ wentylatora

i wiele innych!

set the living room temperature to 21
degrees

Alright, setting the Living room to 21

degrees. J/‘
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Efektywnosc Jed Jedi 3
Wydajnos¢ Wydajnos¢ Efektywnosc sezonowa n Poziom cisnienia  Poziom mocy  Poziom mocy f .
Do eryeate chiodnicza grzewcza (wg EN14825) Py akustycznego akustycznej | akustycznej Eymilteinihity)
efektywnosd ((z:;z:tmemgrzewame Chtodzenie Ogrzel.uanle(kllmat (ht{rdzeme/!)grzewame Jednostka Chtodzenie crrcammrier | ehctmectar
FTXC . . y) | (Klimat »
Min./Nom./ | Min./Nom./ Klasa ) . . ) Ogrzewanie | Ogrzewanie = Typ/GWP flos¢
Max. (kW) Max. (kW) b e Pdesign SEER SCOP/A Roczne zuzycie Wys.xSzer. | Cicha praca/Nis./Wys./ (dBA) (dBA) (kg/TCO2Eq)
. (kw) energii (kWh) x Gleb. (mm) Bardzo wys. (dBA)
FTXC20C /RXC20C | 13/2.03.0 1.3/2.5/4.0 208 6.89 4.40 106/594 2002638 54 58/ 0550/0371
FTXC25C/RXC25C | 1.3/2.56/3.0 1.3/2.84/4.0 2.57 6.84 4.45 132/700 288X 770x234 ’ ’
FTXC35C/RXC35C | 13/3.5/40 1.30/4.0/4.80 | ESE/LET 3.44 6.87 4.28 175/732 21/26/39 55 60/- R32/675 0.750/0.506
FTXC50C/RXC50C | 1.4/5.1/6.2 | 1.36/5.62/6.60 5.08 6.45 4.42 276/1,236 29/33/45 57 65/- 1.00/0.675
FTXC60C / RXC60C | 1.8/6.2/7.0 | 1.48/6.40/8.00 6.21 6.40 4.24 340/1,354 207%990x 273 30/38/46 60 66/- 1.10/0.743
FTXC71C/RXC71C | 23/71/73 2.30/8.0/9.00 / 6.96 5.30 3.81 459/2,334 b 69/- 1.15/0.776
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W urzadzeniach Daikin chodzi

o stworzenie idealnego klimatu

w pomieszczeniach. Nascienne
jednostki sg dyskretne i tworza
komfortowg atmosfere przy niskim
zuzyciu energii..

x@“ Czyste powietrze

Jednostke Sensira wyposazono w tytanowo-apatytowy
filtr usuwajacy zapachy, usuwajacy na przyktad zapachy
tytoniu i zwierzat domowych oraz w filtr powietrza,
ktory usuwa unoszace sie w powietrzu czasteczki kurzu,
zapewniajac staty nawiew czystego powietrza.

TYTANOWO-APATYTOWY

FILTR USUWAJACY ZAPACHY FILTR POWIETRZA
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usuwa zapachy usuwa unoszace sie w powietrzu
czasteczki kurzu

CZYSTE
POWIETRZE



